Fiche technique du Cable DisplayPort 4AK@60Hz Qualité PREMIUM 7.5m

Cable DisplayPort 4AK@60Hz Qualité
PREMIUM 7.5m

Numeéro d'article CDIS-075
Longueur 7500mm

Description du produit

Cable DisplayPort, 7.5m, double blindage, pour affichage numérique haute résolution et audio numérique,
4K@60Hz (UHD), connecteur 20 broches avec fonction de verrouillage des deux cotés, couleur : noir

Fiches techniques

Cable DisplayPort™ haut de gamme Longueur : env. 7,5 métres | 7,5 m Spécifications DisplayPort™ 1.2 Résolutions :
3840 x 2160 4K@60Hz UHD (testé sur PC avant livraison), 2560 x 1600, 1080p (FullHD) Transmission des signaux audio
et vidéo Connecteur DisplayPort™ des deux c6tés (male, 20 broches) Connecteur avec fonction de verrouillage Qualité
PREMIUM Contacts plaqués or, connecteur également plaqué or a I'extérieur Double blindage Fils de cuivre épais avec
AWG 28 Matériau de cable haut de gamme UL 20276, par exemple E344313 20276 80 °C 30C VW-1 19 broches
attribuées (broche 20 non connectée pour éviter tout dommage et interférence) La livraison comprend 2 capuchons de
protection sur le connecteur Couleur : noir Conforme CE, WEEE/DEEE, RoHS
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