
Câble série DB9 mâle vers femelle
QUALITÉ PREMIUM 1m

Numéro d'article C2-09HQ-01

Longueur 1000mm

Description du produit

Câble sériel DB9, longueur 1m, prise Sub-D 9 femelle - prise Sub-D 9 mâle, cordon série RS232, noir  

Détails techniques

câble série 9 broches haut de gamme
par exemple pour la connexion de données RS232 (COM)
CONNEXION 1 : DB9 mâle (DSub-9 fiche)
CONNEXION 2 : DB9 femelle (DSub-9 prise)
très haute qualité PREMIUM
avec contacts et faces externes des fiches plaquées or
avec double blindage contre les interférences EMI/RFI extérieures (foil et tresse de blindage)
avec un matériau de câble UL 2464, par exemple de COPARTNER (E119932-U) ou CableTech Technology
(E237114)
avec des conducteurs en cuivre plus épais que d'habitude : AWG 28 (CU, pas CCA)
vis à tête moletée
vis de pouce UNC 4/40
empreinte du câble : 80°C VW-1
connecteurs moulés avec décharge de traction moulée
diamètre extérieur du câble : environ 5,5 mm
connection version droit (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9), non croisé
couleur : noir
numéro de tarif douanier pour les câbles sériels : 85444290
conforme aux normes CE, WEEE/DEEE et RoHS
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