
Câble USB 2.0 spécial : A coudé à droite
vers JST PHR-5 (non branché), 19cm

Numéro d'article OEM-01

Description du produit

Câble spécial USB 2.0 : connecteur USB 2.0 A coudé à 90° vers la droite vers JST Connector PH Series Female
PHR-5 (contacts non encore insérés), longueur env. 19cm  

Caractéristiques techniques

Câble USB 2.0 spécial optimisé pour le passage dans le boîtier
Réalisation : Les 4 contacts ne sont pas encore insérés dans le connecteur JST.
diamètre du câble rond environ 4.8mm
Connecteur 1 : USB 2.0 A mâle coudé vers la droite
Connecteur 2 : JST Connector PH Series Female PHR-5
à la livraison, boîtier JST en sachet (contacts reliés par des fils, mais pas encore enfichés dans le boîtier JST)
Matériel de câble UL 2725, p. ex. E238846
Longueur : env. 19cm | 190mm (mesuré hors tout)
Longueur de l'isolation extérieure : env. 111mm
Longueur du film/de la tresse de blindage dépassant : env. 15mm (à rabattre et à sertir lors du montage final)
Longueur des fils : env. 60mm (à partir de l'extrémité de l'isolation extérieure).

Application

Le câble spécial USB 2.0 proposé ici a été optimisé pour une traversée de boîtier. Comme les contacts du connecteur
JST ne sont pas encore enfichés dans le boîtier JST, le câble peut être passé par un petit trou rond d'un appareil.
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